
Guide de maintenance du treuil
dévidoir ELADIA

Ce document est le fruit d’un travail collectif donnant des informations utiles aux possesseurs de
treuil dévidoir « ELADIA » suite à un besoin identifié d’échange et de partage d’informations.

Ont contribué à l’élaboration de ce document :
• Jacky Jocelon de Calci-Aire . 
• Daniel Brayer de Chouette Envol. 

Chacun peut apporter sa pierre. A vos plumes. 
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 Identification du treuil 
Treuil ELADIA ou SINKON

Fabricant : Nikolai Selivanov - Tallinn city Estonia (European Union) - selivangm@gmail.com

Caractéristiques techniques : http://winchhydro.eu/

La largeur des bobines a évolué au fur et à mesure des versions :
• depuis 2022 : 205 mm
• avant 2022 : 195 mm 

Les vis de trancannage ne sont donc pas compatibles entre les versions.

 Maintenance annuelle
• Dépoussiérage du radiateur et de l’ensemble du treuil.
• Dépose nettoyage du tracannage + graissage.
• Contrôle de l’usure du doigt et des gorges du tracannage .
• Dépose des rouleaux et contrôle du jeu des roulements, graissage. Voir l’alerte sécurité 
• Contrôle et dégraissage des chaînes, lubrification de celles-ci.
• Contrôle de la courroie : aspect et tension.
• Contrôle des durites, fixation et intégrité.
• Contrôle du niveau d’huile ; faire l’appoint.
• Dépose des roulements des axes : nettoyage et graissage.
• Contrôle de la connectique électrique.
• Contrôle du bon fonctionnement de la guillotine.
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https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2023_03_15_Boite_de_guidage_%C3%A0_rouleaux.pdf


 Pièces détachées & pièces d’adaptations

Trancannage

Le boitier de guidage est identique quelque soit le modèle. Prix : 175 € chez Sinkon/Eladia
Sinkon délivre des kits pour le 205mm au prix de 250€ environ (2023).

Doigt du trancannage
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Trou borgne taraudé à 6mm Courbure de l’arrondi



Guillotine 

Didier Chaffotte du club A Tire d’Ailes propose une guillotine tout alu à
poser sur trancannage d'un treuil Eladia, déclenchement par poignée : 700€
TTC

Boite à rouleaux 

Didier Chaffotte du club A Tire d’Ailes propose une boite à rouleau
tout alu , rouleaux inox diamètre 35 mm avec 8 roulements : 350 €
TTC
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 Implémentations, trucs & astuces  

Implémentation du treuil chez Cali-aire

Contact : Jacky Joselon : calci-aire@wanadoo.fr

Date de commande : 17/12/2019

Prix d’achat : 1 860 € avec transport (170€)

Date de réception : 02/02/2020

Adjonction de la ligne (1 400m) 690 € (Cousin)

Préparation du treuil :

• Repositionné sur la chaise en laissant le mat du « Tow-
Technics »

• pour échange en cas de panne (bricoles et peinture) 93 €

• Ajouts de 2 ventilateurs pour le refroidissement 60 €

La préparation du Dévidoir :

• Le dévidoir inversé par rapport à son positionnement fait qu’un carter a été mis pour 
protéger la chaîne d’entraînement (extérieur).

• 2 Montants en carré de 25mm montés en U pour rigidifier
le mat (mat Tow Technics avec guillotine)

• Les tuyaux (flexibles) de commandes (circuit d’huile) ont
été raccourcis pour être moins encombrants dans
l’habitacle.

• La vanne est fixée directement sur le treuil avec un
accoudoir pour le repos du bras du treuilleur.

• Le radiateur se retrouvant face à l’arrière, 2 ventilos y
sont apposés pour refroidir manuellement si surchauffe de l’huile.

• 2 prises, mâle/femelle pour le courant
d’alimentation venant de l’unique batterie du
C15 (batterie 100 A/h à décharge lente)

• La guillotine est à déclenchement manuelle
par câble de traction (l’électro d’origine a été
supprimée).

• Un rouleau de contraintes a été ajouté pour ne
pas faire travailler le trancanage.
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Récupération du trop plein d’huile après une remise à niveau

Une astuce pour récupérer le trop-plein d’huile après une remise à niveau : avec un bouchon 
purgeur de radiateur de chauffage domestique.
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