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TOUJOURS !

Si rien ne va plus, « un tour...
secours ! », OUI et sans perte de
chance. Quand rien ne va plus,
faire secours c’est la derniére
chance pour espérer revoler.
Cette chance se prépare. On
s’occupe de son secours, sou-
vent ! On le sort, on le lance,

on le plie, on l'interpelle, on lui
serre la poignée a chaque vol.
On sait bien ou il est, comment
le jeter. On s’entraine, on vérifie.
Sur 400 lancers de secours, en
exercice sans stress, avoir 10 %
d’échecs, c’est déja beaucoup
trop. Bt surtout 50 % seulement
sont de vraies réussites...

Retour sur six ans et 400 essais de
parachutes de secours sur tyrolienne au
« Lac aux Branches » avec le club de LA
TESTE PYLA VOL LIBRE.

Avec prés de 400 secours tirés (et filmeés)
au Lac aux Branches, nous pouvons esti-
mer en pourcentages :

VOLER AVEC SON SECOURS,

- 50 % de réussites (extraction, lancer,
ouverture rapide et sans probléme) ;

- 40 % d'ouvertures avec problémes
(humains et/ou matériels) ;

= 10 % d'échecs.
Pour ce gui est des causes, la liste est trés
importante, environ 150 extractions ayant
connu des problémes.
Certains de ces incidents ne se voient
qu‘au ralenti video. lls auraient pu éventuel-

lement entrainer, suivant la configuration
de vol, un échec a |'ouverture.

En résumant, nous pouvons inscrire ces
problemes dans plusieurs catégories.

Problémes liés a la prise et &
I’extraction de la poignée :

- le pilote cherche sa poignée ;

- velcros des rabats ou de la poignee
difficiles & décrocher.

Problémes liés a I‘extraction du pod :
= poignée non attachée au pod ;
- difficultés d'extraction dues a la position




du container (en particulier en position
dorsale) ;

- la sangle poignée / pod se met en ten-
sion avant de libérer les aiguilles (inci-
dent classique souvent dd a une mauvaise
position du pod ou a un mauvais choix de
boucle d'attache de la poignée sur le pod) ;

- jonc plastique trop long (un constructeur
a modifié une de ses sellettes suite a notre
avertissement) ;

= en sous-cutal, problémes liés aux an-
ciens containers a « tiroir » comprimeés
par I'assise du pilote ;

= en sous-cutal, pod monté a I'envers, ce
qui rend I'extraction difficile ;

= conflit entre le secours et le cale-pied ;

- enrégle générale, mauvaise adégquation
ou mauvais montage du parachute en
fonction du modele de sellette.

Problémes liés au lancer du secours :

- retards au lancer, conflits secours / sel-
lette ou incidents dus au geste « armer »
avant de jeter ;

= mauvais jete, le pilote laisse tomber le
secours au lieu de le jeter énergiquement ;

- |le pilote garde |la poignée dans les mains
en secouant le pod ;

- inefficacité du lancer due & une sangle
de liaison poignée / pod trop longue.

Problémes liés a Pouverture du pod :
- ouverture du pod avant le lancer, le
parachute tombe tout seul a I'extraction
ou lors du mouvement « armer » lorsqu'il
est lancé en deux temps ;
- non ouverture du pod due a un bourrage
des suspentes au niveau de la boucle.
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Problémes liés a I'ouverture du
parachute :
- parachute plié a I'envers (apex a l'exté-
rieur) ;

- masquage aérodynamique du bord
d'attaque ;

- le parachute s'ouvre tardivement ou
pas du tout comme s'il restait « collé ».

Problémes liés a la liaison secours/
élévateurs :

= maillon rapide trouvé entierement ou-
vert ;

- liaison en téte d'alouette effectuée sur
des sangles non prévues a cet effet.
Vous souhaitez échanger sur ce sujet ?
écrivez ici: cnp@ffvl.fr
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